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FIBER EUROPE MANAGEMENT GMBH

Unsere Leistungen als GU:

*  Projektierung der Trasse (anhand
Faserkonzept oder HLD)

Seit Seit DIN18220 *  Trassenantrage und Genehmigungen
2011 2018 TKG, RVS +  Ausfithrungsplanung und
Osterreich Deutschland Regelausbau Verkehrsrechtliche Anordnung (VAO)
*  Bauausfiihrung NE3 (HP/ HP+) bis 100%
40 GU in ganz Ca. 1.200m take-up rate
. *  Hausanschliisse NE4 (HC)
qualifizierte Deutschland 65 HP+ . Fasermontage und ggf. POP-Aufbau
Mitarbeiter & Osterreich Tag/Team *  Messung, Abnahme, Dokumentation und
Ubergabe
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PATENTINHABER DES STUFENSCHLEIFVERFAHREN (51 LANDER)

IST JAN-MICHAEL PICHLER www.jan-michael-pichler.com

& ~—fiber..___
europe

SR Fiber Europe Management GmbH ist die Plattform fiir den
regionalen Glasfaserausbau in Europa. Das patentierte
Glasfaser Verlegeverfahren (Stufenschleifverfahren) eco-
TI® wurde in Europa exklusiv lizensiert von Fiber Europe
Management GmbH.

Die Technologie, das Stufenschleifverfahren
NANO_TRENCH® wird in Osterreich exklusiv
lizensiert von der Osterreichischen Glasfaser

Verlegungsges.m.b.h.
Geschiftsfiihrender Gesellschafter der OGV ist Geschaftsfihrender Gesellschafter sind Alois Pichler, Jan-

Jan-Michael Pichler. Michael Pichler und Lorenz Pichler.

NANO_TRENCH' ec2-TI
~fiber..___
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http://www.jan-michael-pichler.com/

AKTUELLE STIMMEN UND FEEDBACK

SWR "

Sendung Marktcheck, vom 4

= Kai Biehler
M =" i Prof. Jens Bocker
] 8 ° 0 6 ° 2 0 2 4 / 2 0 ¢ ] 5 h MARKTCHK Wirtschaftswissenschaftler Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Vevbﬂnl{sgen7elndever‘wnllfung DahnerFeiscniand

-

Prof. Jens Bocker, Hochschule Bonn: Tiefbauamtsleiter, Hr. K. Biehler:
»++. deutliche Kostensteigerungen im Perso- »--. viel, viel schneller [mit der BaumaBBnahme]
nalbereich, im Ausbau vor allen Dingen ..." durchl...

.. fUhrt dazu, dass die Business-Case nicht

. w . viel weniger Eingriff in den StraBen-
mehr so attraktiv sind...

kérper, weniger Schaden...”

Prof. Bocker winscht sich fir Deutschland ,,...

"\RKTCFECK mehr Tempo mehr Kreativitat 1 oo Verkehr sehr Wenig beeintrachﬁgt' ... wie
kleine Wander-Baustelle.”

5 Link
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https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/glasfaser-wenn-sich-der-versprochene-ausbau-verzoegert-100.html

WIR , TRENCHEN® NICHT | WIR SCHLEIFEN ! DIN 18220:2023
= AN
/N Sauberer, priiziser und minimal-

L -

i)

invasiver Schliff im gebundenen
Oberbau!

Schleif-Stufe erzeugt sicheren
Verlegeraum und stabilen
Verfillraum!

Typische Aushrechnungen des Unterbaus !
Durch Probe-Bohrungen (Bohrkern)

werden Aufbau und Qualitiit des
Asphalts im Vorfeld analysiert.

Spiitere Nachverdichtung schwierig!
Setzungen und defekte Leerrohre sind die
Folge. Riickschnitt erforderlich!

~fiber..___
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STUFENSCHLIFF ,ECO-Tle“ |  SCHNELL — GUNSTIG — NACHHALTIG

40 X

schneller

66%

Kosten sparen

90%

CO2 Ersparnis

Highspeed Ausbau

Eco-TI® Verfahren: bis 1.200 Ifm
vs.
Tiefbau Verlegung: 25 Ifm

pro Tag bei gleicher Teamstdrke

Kosteneffizient

Eco-TI® Verfahren @ ca. EUR 85,-
vs.

Tiefbau Verlegung @ ca. EUR 190,-

pro Laufmeter

Nachhaltig

Massiv weniger Material, weniger An- und
Abfahrten, Aushub, Betriebsstoffe und
VerfGlimaterial.

Nachhaltige Reduktion von Emissionen,
Larm, Schmutz und Verkehr.

SCHNELLER

geschatzte Kosten, tlw. situativ abhdngig
]

GUNSTIGER

NACHHALTIGER

fiber..___
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ECO-TI IST VOLL GENEHMIGUNGSFAHIG NACH ,TKG*“ UND ,DIN 18220

DIN NORM Trenching-, Fras- und Pflugverfahren zur
DIN 18220:2023-08 WEEEERE PSR Legung von Leerrohrinfrastrukturen und
Stufenschleifverfahren . . .
Glasfaserkabeln fir Telekommunikationsnetze

flr den
Glasfaserausbau

DIN — Deutsches Institut fir Normung e.V.

Deutsches Institut fir Normung e.V. DIN 18220

DIN 18220

5 Beschreibung der alternativen Legemethoden
5.1.1 Allgemeines zu den Verfahren

5.2 Aufbruch/Offnen der Verkehrsflichenbefestigung
5.2.1  Schleifverfahren

53 Wiederherstellen der Verkehrsflachenbefestigung

XI = NORM [NEU]

DIN 18220:2023-08

Trenching-, Fris- und Pflugverfahren zur Legung von

Beuth Verlag GmbH
Quelle:www.beuth.de

Leerrohrinfrastrukturen und Glasfaserkabeln fiir
Telekommunikationsnetze

Englischer Titel:

Trenching, milling and ploughing pracedures for laying empty pipe
infrastructures and fibre optic cables for telecommunications networks
Ausgabedatum:

2023-08

8 .
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ECO-TI IST VOLL GENEHMIGUNGSFAHIG NACH ,TKG*“ UND ,DIN 18220

FGSV Merkblatt M Trenching
Forschungsgesellschaft fur StraBen- und P Fir die Anwendung von Trenching-, Fras- und
Verkehrswesen Pflugverfahren bei der Legung von Glasfaserkabeln

FGSVY bzw. Leerrohrinfrastrukturen in Verkehrsflachen

= . Die RVS, Richtlinien und Vorschriften fir das StraRenwesen,
Osterreichische Forschungsgesellschaft stellen den Stand der Technik dar und kénnen von den
StraBe-Schiene-Verkehr (FSV) — einzelnen Beteiligten in den Planungs- und
Ausfiihrungsphasen (Planer, Ingenieure, Ausfiihrende,
Verwaltungen) herangezogen werden.

Verlegemethoden
fiir den
Gigabitausbau

Verlegung in geringerer Verlegetiefe nach § 127 TKG gibt vor
Telekommunikationsgesetz (TKG) T eine ,mindertiefe Bauweise” wie das Trenching zuzulassen
L \ri § £ und durchzufihren.

49
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D IE STUFEN-SCH'_EI FMASCH I NE Trennung von Verfillraum (oben)

und Verlegeraum (unten).

Stufenschleifscheiben in den Fertiger Stufenschleifschlitz mit

verschiedensten Dimensionen Rohrverbinde, Ducts im
(Module) Verlegeraum (unten) und

(Mittel- & Seitenschleifscheiben) Verfillraum (oben).
~fiber..___
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Schleifmaschine mit
Auffangbehadalter




B 0900
DIE VERLEGE- & VERFULLMASCHINE

Beschickung der Anlage

Ein fir Asphalt modifiziertes Epoxidharz
als Bindemittel und Sand werden ‘
maschinell und voll automatisiert vermischt 1 e Fertige Verfillung
und danach “umgetopft”. } P

Farbpigmente kdnnen zugemischt werden.

~fiber..___
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B 0900
DIE VERLEGE- & VERFULLMASCHINE

Maschinelles
Vorstreichen der
Schnittflanken mit
Epoxidharz

Verlegung und Fixierung der
Rohrverbinde durch einsanden.

Fer’;llgtemge- Verfillen des
sandete ) Verfillraums
Rohrverbinde und

im Verl\ige- maschinelles
rﬁwm. er- “AbZiehen”
fullraum der Fuge
sichtbar. o

~fiber..___
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DER STUFENSCHLEIFSCHLITZ Schematische Skizze:

Breite
Verfiillraum
Schlitzbreite: 32 —110 mm (i.d.R. 32, 48, 64mm) " o f_c..,..w
Schlitztiefe: 112 — 180 mm (je nach Asphaltstarke) /
! Verfillmaterial
(Verfiillraum)
StraBenoberfliche
(Fahrbahn)
Q"(s’
e&:\
S F
" verechonp 4
Y& /&

Hohe Verlegeraum
Leerrohre

W \ /
1 —
Asphaltrestdicke Breite
Verlegeraum

W
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BEISPIELE
DER
LINIEN-
FUHRUNG
DES
STUFEN-
SCHLEIF-
SCHLITZES

i
AN

¢
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Vorteile:

TRASSENFUHRUNG . Auslenkun je Gebsude sehr
glinstig, ein Arbeitsgang.
STUFENSCHLEIFVERFAHREN DIN18220

* Vermeidung von beidseitigem

Ausbau!
i ______ »  Schnellerer HC Anschluss (Homes
Horizontal- / Horizonrrl- Activated) =» Mehr-Umsatz, T2M.
bohrun bohrung i i . .
HP+ F----- S < *  HP +jederzeit wirtschaftlich
O
P Ablage Auslenkung 3 herstellb"ar, Ablage an
§ an S Grundstiicksgrenze
Grund- .. .
R stiicks- 8 1. e Offentlicher Raum 100% ausgebaut,
grenze J< Horizontpl- -%: keine Genehmigungen nachtraglich
2 . bohrung i erforderlich.
c £ 5 N
§ o % _§ : g *  HCkonnen spater (in der Nachver-
5 |3 25 : X marktung) schnell, planbar und
O [24) D Z : Q) - . .
55 ] glnstig hergestellt werden. Keine
y i VAO!
1 1
HP = Homes Passed i i Alternative Trassenfihrung *  Horizontalbohrung (im Bordstein-
HP+ = Homes Passed am Grundstiick Abstand 50cm nach DIN18220 andément) It. DIN schnell und
HC =Homes Connected gunstig hergestellt.

~fiber..___
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PASSENDES ROHRKONZEPT (U.A. XGS-PON) o & ronmertan ot

Eco-TI 32/16 Eco-TI 48/32 Eco-Tl 64/48
NE3 NE3 NE3
/‘
Deckschicht N erfuliadm
. 4x7/4 12x 7 /4
2 3 = Verlegera
2 2 0 1x 14/10
S g o 2x 14/10
90 < /
© .
““““““ Tragschicht
T=110 (125) g 12x7/4
Weitere Trench-GréBen: [mm]
32/16 | 48/32 | 64/48 |
N—

Unterbau: (ungebunden)

16 .
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BORDSTEIN-QUERUNG ZUM HAUSANSCHLUSS (scunir, unmasstisrica)

Schleifscheibe

Platten/ Asphalt

Unterbau

Deckschicht
Tragschicht
mit Stufenschlitz

42cm

zum Hausanschluss
Unterbau
Frostschutz
Schotter
Bohrung nach DIN18220 orthogonal (90°) zum Bordstein durch das Fundament!
i ~fiber..___
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ZEITVORTEILE (FRUHERER ,HOMES ACTIVATED“ —> TIME2ZMARKET)

A

* Mit eco-TI® baut man mit ca. 600m/Tag. Bei 125 [——------
idealen Bedingungen sind auch 1.200m/Tag
oder mehr (z.B. Backbone) moglich (1
Team*) = 100 }---------

132 km / Jahr

* Im klassischen Tiefbau kalkuliert man mit
ca. 25-50m/Tag (1 Team*) = 11km/a. 75 b
* Das bedeutet, mit eco-TI® kann die i
Jahresleistung eines Teams allein aus der '

Leistungsfahigkeit der Technologie heraus 50 [~
um das 12-fache gesteigert werden.

* Beica. 100HP/km sind das 12.100 HA/a 25 | ----- A ., -
mehr. Bei 25,-EUR/HA netto = 3.6 Mio. EUR
Mehr Umsatz (T2M = time2market). : 11 km / Jahr

: Tiefbau .

1 110 AT 220 AT  Zeit fiber......

V13/03_2025 europe




ZEITVORTEILE (TIME2MARKET)
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DIE VORTEILE DES STUFENSCHLEIFVERFAHRENS (ECO-TI)

HNELL ‘ Das 10-40fache hohere Produktivitat gegeniiber
sC @ Tiefbau. Verlegeleistung bis zu 600 — 1.000m/Tag u.
Team. Ca. 100HP/Tag.
GUNSTIG 66% weniger als im klassischen Tiefbau. I.d.R. < 100,- EUR/m
bei passiven oder Hybrid-Netzen. Stufenschlitz nur wenige cm breit
und tief.

NACHHALTIG 90% weniger CO2 (Ressource) gegeniber klassischem
Tiefbau. Weniger Material, weniger An-& Abfahrt, weniger

Umleitungen, kein heilBer Asphalt (Energie) etc.

Schnellere Bauzeit, mehr Anschliisse. Friiherer Umsatz fir den TK-Betreiber!
TIME 2 MARKET Schnellerer Genehmigungen durch die DIN 18220 und des TKG § 126 (Regel-

sausbau). Das Verfahren wurde standardisiert (Stand der Technik) und zu einem
offiziell anerkannten, hochwertigen Verfahren genormt.

20
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WEITERE VORTEILE DES STUFENSCHLEIFVERFAHRENS (ECO-TI)
GEMEINDE FREUNDLICH Ml e S A A Y

ANWOHNER FREUNDLICH Baustelle bleibt groBtenteils befahrbar. Ideal fur stark

frequentierte Stadt- und Gewerbebereiche. Bauliche
Einschrankungen fiir Anwohner sind nur minimal.

MINIMAL INVASIV Minimaler und industriell-automatisierter Eingriff in den

StraBenkorper laut TKG und DIN 18220. Der Asphaltkérper wird
nicht durchtrennt (Statik). Saubere, prazise Schleiffuge/ -flanke.

WITTERUNGS UNABHANGIG Winterarbeiten sind moglich. Durch die milden und kurzen Winter kann

bis zu 11 Monate im Jahr Glasfaser minimal invasiv verlegt werden.

BETRIEBSFREUNDLICH @ Belagsmodernisierung (Rohrverbund in Tragschicht nicht Deckschicht) und

StralRenausbau (Tiefensanierung z.B. neue Abwasserleitungen oder Kreisverkehr,
etc.) jederzeit moglich.

2 .
~fiber..___
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STRASSENMODERNISIERUNG UND TEMPORARE BAUSTELLEN

Oberflachen-Sanierungen sind jederzeit
mdglich. Durch die genormte Uberdeckung
kann die StraBe jederzeit abgefrdst und
neu asphaltiert werden.

n Rohrleitungen sind genau dokumentiert.

‘, o iahn s - i
Querende StaBBenbaustellen fir Wasser-
oder Stromarbeiten sind jederzeit méglich.

Wie bei allen Querungen im Tiefbau
kénnen die Arbeiten arrangiert werden.

V13/03_2025
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s BT

IR UBERNEHMEN VERANT 942

£7 5 - 4 2 e

Das Stufenschleifverfahren hat erheblich weniger CO2 Ausstof3.

Massiv weniger Material, weniger An- und Abfahrt, kein heiBer
Asphalt.

Der Ausbau der Glasfasernetze mit der eco-TI® Technologie ist nicht
nur auf kurzfristige Effizienz ausgerichtet, sondern auch auf
langfristige Nachhaltigkeit. Die Reduzierung der CO2-Emissionen
und der ressourcenschonende Ansatz tragen dazu bei, Europas
Konnektivitat auf umweltfreundliche Weise zu verbessern.

23

6000
5000
4000
3000
2000
1000

CO2 Emmissions Einsparung

7742

Tiefbau (klassisch)

\

- 90%

776

Stufenschleif-Verfahren
(eco-TI)

Projekt mit 73km Ausbau (in Tonnen)

V13/03_2025
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DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS- FIBER EUROPE GEHORT ZU DEN FINALISTEN!

250 Bewerber haben es in die engere Wahl geschafft fiir den Deutscher Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie
NEA - Next Economy Award! Fiber Europe wurde nominiert und unter die 6 besten Kandidaten in das Finale gewahlt.

Deutscher
Nachhaltigkeitspreis

24. November 2023, Disseldorf, Maritim-Hotel

24

Next Economy
Award 2024

ie Methodikpartner haben die
Fiber Europe Management GmbH

r die Finalisten des
Next Economy Awards gewahlt.

4 @ evonr

DER DEUTSCHE
NACHHALTIGKEITSPREIS
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Ubersicht ~ Videos  Shorts

| 2 O oo e

YouTube | ° BLEL = W@ e @

Comvantonst precess

Fiber Europe - bis zu 90% C02 FTTH Ausbau in Busenberg mittels Fiber Europe - Fiber Turbo - ein The Technology eco -TI®
Ersparnis mit dem... Stufenschleifverfahren (Nano-... wichtiger Schritt fiir den... 30 Aufrufe - vor

frufe « vor 1

e N
@ £ [
L iy
. 4:23]

Fiber Europe Geschéaftsmodell, Fiber Europe Management GmbH Glasfaserverlegung mit dem Das Glasfaser Geschaftsmodell von
Englisch mit dem patentierten Glasfaser... patentierten Stufenschlitzverfahre... Fiber Europe Management GmbH

48 Aufrufe

> YouTube Kanal von Fiber Europe:
~www.youtube.com/@fibereurope /videos"

YouTube



https://www.youtube.com/@fibereurope/videos
https://www.youtube.com/@fibereurope/videos
https://www.youtube.com/@fibereurope/videos

VIELEN DANK

Fiber Europe Management GmbH
MihlstraBe 14

3340 Waidhofen/Ybbs

Austria

: +43 (0) 7442/ 52 085-900
: +49 (0) 172/ 3646837
E: office@fiber-europe.com

W: www.fiber-europe.com

Dipl. Ing. (fh) Konrad Matheis PMI
COO - Chief Operating Officer
konrad.matheis@fiber-europe.cq
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